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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 1. Roboty przygotowawcze:
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy wodo- (km
d.1/0111-01 ciagu z przytgczami.
744.05/1000 km 0.744
RAZEM 0.744
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |[m2
d.1/0113-01 spycharek - usuniecie humusu/darniny
(744.05*1.2) - 64.5 m?2 828.360
RAZEM 828.360
2 2. Roboty ziemne:
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykopy o $r. gt. 1,60m i szer.
0,8m
(744.05-64.5)*(0.8*1.6) m3 869.824
RAZEM 869.824
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.2|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 0,8 m i gteb.do 3.0 m
(744.05-64.5)*(2*1.6)*0.20 m?2 434.912
RAZEM 434.912
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(744.05-64.5)*(0.8*1.5) m3 815.460
RAZEM 815.460
3 3. Roboty monta zowe:
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.3/1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
502.65 m 502.650
RAZEM 502.650
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
143 m 14.300
RAZEM 14.300
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.3/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
16.3 m 16.300
RAZEM 16.300
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.3/1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.3/1009-01 Sr.zewnetrznej 40mm
40.1 m 40.100
RAZEM 40.100
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.3/1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
137.90 m 137.900
RAZEM 137.900
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go - tasma z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa.
744.05-64.5 m 679.550
RAZEM 679.550
4 4. Armatura i uzbrojenie:
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.32 mm - zasuwa |kpl.
d.4|1105-01 gwint. DN 32 mm
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.40 mm - zasuwa |kpl.
d.4/1105-01 gwint. DN 40 mm
1+1+1+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm - zasuwa |kpl.
d.4/1105-01 gwint. DN 50 mm
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 80 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4|1112-02 ciggach PVC i PE - zasuwa DN 80mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4|1112-02 ciggach PVC i PE - zasuwa DN 100 mm
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 2-28 Nawiertki na rurociggach PVC o $r. zewn. 125 mm - nawiertka NWZ/PE - NT fi |kpl.
d.4/0313-02 125/32 mm
1+1 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
19/KNR 2-28 Nawiertki na rurociggach PVC o $r. zewn. 125 mm - nawiertka NWZ/PE - NT fi | kpl.
d.4/0313-02 125/40 mm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-28 Nawiertki na rurociggach PVC o $r. zewn. 125 mm - nawiertka NWZ/PE - NT fi | kpl.
d.4|0313-02 125/50 mm
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE - trojnik kpl.
d.4/1114-04 segmentowy red. z kotnierzem fi 125/125x90 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 90mm dla rur PE - trjnik seg- |kpl.
d.4/1114-04 mentowy red. z kotnierzem fi 90/90 mm - odgatezienie hydrantu HP3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE - trojnik kpl.
d.4/1114-04 segmentowy red. z kotnierzem fi 125/125x90 mm - odgatezienie hydrantéw HP
1, HP4iHP5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE - tréjnik kpl.
d.4/1114-04 segmentowy red. z kotnierzem fi 125/125x100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE - tréjnik kpl.
d.4/1114-04 segmentowy red. z kotnierzem fi 110/110x90 mm - odgatezienie hydrantu HP 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE - tréjnik kpl.
d.4/1114-04 segmentowy rownoprzelotowy fi 125/125 mm
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE - ztgcze |kpl.
d.4/1114-03 rurowo - kotnierzowe (R-K) DN 80/90 mm
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE - ztgcze |kpl.
d.4/1114-03 rurowo - kotnierzowe (R-K) DN 100/110 mm
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE - ztgczka|kpl.
d.4/1114-03 redukcyjna FFR fi 125/80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - ksztaltki PE/stal - DN 90/ kpl.
d.4/1701-01 80mm (podtaczenie przytaczy do istn. instalacji wod.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - ksztaltki PE/stal - DN 40/ kpl.
d.4/1701-01 40mm (podtaczenie przytaczy do istn. instalacji wod.)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - ksztaltki PE/stal - DN 50/ kpl.
d.4/1701-01 50mm (podtaczenie przytaczy do istn. instalacji wod.)
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - ksztaltki PE/stal - DN 32/ kpl.
d.4/1701-01 32mm (podtaczenie przytaczy do istn. instalacji wod.)
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 11 Punkty poboru wody o $r. nominalnej 20 mm - PW1 --- PW3 (polewanie zie- |szt.
d.4|0305-05 lefAcow)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 5. Uzbrojenie p. po zarowe:
35/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - hydranty nadziemne DN 80mm | kpl.
d.5/1119-03 (HPN 1 --- HPN 5)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6 6. Przejs$cia pod drogami i ochrona elementéw sieci uzbr. ter enu
36|/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach|m
d.6/1209-01 ochronnych - rury ochronne RO1 --- RO9
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
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37/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - rury dwu-|m
d.6/0303-02 dzielne A PS (Rx1 -- Rx50) o dt. jednostkowej L = 2m
49*2 m 98.000
RAZEM 98.000
38/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 200 mm w wykopie - rura m
d.6/0303-03 ochronna Rx3 o dt. jednostkowej L =3 m
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39/ KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.6/0315-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
7 7. Proby szczelno $ci i dezynfekcja: (ruroci  ag PE fi 125)
40(KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.7/1608-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm - rurociagi PE fi 125 mm 1 préb.
502.65/200 200m - 2.513
1 préb.
RAZEM 2,513
41|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - ruro- |odc.20
d.7|1612-01 ciggi PE fi 125 mm Om
502.65/200 odc.20 2,513
Om
RAZEM 2.513
42|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - ru- |odc.20
d.7/1611-01 rociagi PE fi 125 mm Om
502.65/200 odc.20 2.513
Om
RAZEM 2,513
8 8. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni d rég i placow:
43|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.8|0806-02
12*1.2 m 14.400
RAZEM 14.400
44|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.8/0803-02 cementowo-piaskowej - rozebranie kostki brukowej
33.25 m?2 33.250
RAZEM 33.250
45|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.8/0805-01 wypetnionych piaskiem
24*1.2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
46| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.8/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
12*1.2 m 14.400
RAZEM 14.400
47|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.8|0113-02 20cm
33.25 m?2 33.250
RAZEM 33.250
48|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.8|0104-01
33.25 m?2 33.250
RAZEM 33.250
49/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3cm  |m2
d.8|0105-05
33.25 m?2 33.250
RAZEM 33.250
50/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.8/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
24*1.2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
51/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.8/0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
24*1.2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
52|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.8/0302-04 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z istn. kostki z demontazu +
30 % nowej kostki
33.25*0.30 m?2 9.975
RAZEM 9.975
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