RURY OCHRONNE
- rysunek poglgdowy zabezpieczenia rury
wodociggowej -

WIDOK CZOLOWY PRZEKROJ "PLOZY
RURY OCHRONNEJ CENTRUJACEJ - A"
) w
[ Rura wodociagowa I — L 0
J = al w la) w o @ fa)
e
Q.
K7 :
iz
15 cm 15 cm Hp
L1 max.200 cm max.200 cm L1
L
RURY OCHRONNE (STALOWE) DLA PRZECISKOW / PRZEKOPOW
. Symbol Srednica Srednica zewn. | Diugosé Pierscien oporowy ﬁ_uv\_mmv\b,om::chmom Manszety |L1 llos¢ rur
Oznaczenia: rury ochr. | rury ochronej przewodu wod. | rury ochron. [mm] | ochron.
= D2 D3
D1 [mm] ) L =[m] mm] | [mm [szt.] Hp [mm] | [kpl.] [kpl.] [szt.]
1. Pianka poliuretanowa (montazowa). Materiat
2. Pierscien oporowy z blachy stalowej o gr. = 5 - 6 mm zabezpieczonej antykorozyjnie np. 2 x farbg chlorokauczukowa. RO1 @219,1x5,0-stal] ©125-PE 6.0m 2050 | 130,0 2 25 3 2 150,0 1
3. Ploza centrujgca typu A, Q = 200 kg/ploze. RO2 159 x 4,0 - stal @110 - PE 5,0m 145,0 | 115,0 2 15 3 2 150,0 1
4. Rura ochronna. RO3 @219,1x5,0-stal| @ 125-PE 5,0m 205,0 | 130,0 2 25 3 2 150,0 1
5. Przewéd wodociggowy PE @ 125 x 7,4mm i PE @& 110 x 6,6mm, SDR 17, PN 10 RO4 @219,1x5,0-stal| @125-PE 6,0m 205,0 | 130,0 2 25 3 2 150,0 1
6. Manszeta typu "N" - do uszczelaniania rur przepustowych (ochronnych). RO5 @219,1x5,0 -stal| @125 - PE 11,5m 205,0 | 130,0 2 25 8 2 150,0 1
RO6 @219,1x5,0-stal| @ 125-PE 6,0m 205,0 | 130,0 2 25 3 2 150,0 1
Uwagi: RO7  1@219,1x50-stal|l @ 125-PE 11,0m | 2050 | 1300 | 2 25 8 2 150,0 1
RO8 219,1x 5,0 - stal 125 - PE 8,0 205,0 | 130,0 2 25 5 2 150,0 1
1. Plozy centrujgce typu "A" o max. obcigzeniu na pierscien Q = 200 kg. np. prod. (AKWA, HAWLE, INTEGRA). 02191x50-stal) @125 m
. . . RO9 @ 88,9x4,0-stal| @32-PE 6,0m 75,0 40,0 2 - - 2 - 1
2. Maksymalny osiowy rozstaw ptéz centrujacych - 200 cm, zalecany - 150 cm.
3. Rury ochronne stalowe - stosowa¢ zabezpieczone antykorozyjnie taczna ilos¢ elementéw, wynosi: 645m 18 36 8 9
(zewnetrznie i wewnetrznie).
4. Rury sygnalizacyjne zabezpieczone 1 x farbg podktadowa, 1 x farba chlorokauczukowa Cémmmu
oraz tasmg PVC.
5. Symbole rur ochronnych dla przewodéw wodociggowych: RO1 --- RO9 dla przewietréw/ przeciskéw lub przekopow. 1. Rury ochronne @ 219,1 x 5,0 mm, & 159 x 4,0 mm, & 88,9 x 4,0mm - wykonane ze stali czarnej ze szwem/bez szwu z zewnetrzng
i wewnetrzng izolacjg antykorozyjng, wykonang fabrycznie.
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