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Ry ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
1 Strona tytutowa projektu budowlanego ,Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytaczami ...
2 Spis zawartosci opracowania projektu budowlanego.

- Cz. 1. Oswiadczenia, zaswiadczenia.

3-4, Uprawnienia budowalne — Pawet KUSZTAL

5. Aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
— Pawet KUSZTAL
6. Oswiadczenie projektanta i proj. sprawdzajacego wynikajace z mocy art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 r.

Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U z 2016,poz. 290) — Pawet KUSZTAL

= Cz. I1. Czesc¢ opisowa i graficzna do ,,Projektu zagospodarowania
terenu inwestycji”.

1.1. Cze$¢ opisowa:

7-12. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu inwestycji. Czg$¢ sanitarna. Wymiana siec
wodociggowej wraz z przytaczami w SCR w Czarnieckiej Gorze.

1.2. Cze$¢ graficzna:

13. Zatgcznik graficzny do projektu zagospodarowania terenu inwestycji (mapy sytuacyjno — wys. do celdw
projektowych — projekt zagospodarowania terenu, skala: 1: 500) — rys. nr P — 1.
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45. Rys. nr PR - 1. Profil podtuzny. Wodociag i przytacza.
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48, Rys. nr PR — 4. Profil podtuzny. Wodociag i przytacza.




Swietokrzyskie Centrum Rehabilitacji

Jednostka W Czarnieckiej Gorze 43, 26 — 220 Stgporkow
projektowa: Dziat Techniczny
Adres: tel. (41) 372 - 18 - 06
e - mail: technicznyscr@wp.pl
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Bran 34 SANITARNA

Kategoria obiektu:

XXVI — kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie:

Techniczne

Nazwa i adres

» WYMIANA WEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

obiektu Z PRZYLACZAMI w SCR w Czarnieckiej Gorze
budowlanego: Czarniecka Goéra 43, 26 — 220 St_gporkéw
Obreb Miejscowo $ci: Obr eb ewidencyjny: 0007 Czarniecka Géra
ewidencyjny: dziatki o nr ewid. 437/4, 437/3, 43716, 437/7, 437/ 81i437/9
Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 260508 5 St gporkéw — obszar wiejski

Gmina St gporkdéw, pow. Konecki

Inwestor i adres:

Swietokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Gorze 43
26 — 220 STAPORKOW

Autorzy
opracowania

Imie i nazwisko Nr uprawnie n Data Podpis/piecz e¢ autora

BRANZA SANITRANA:
Projektant:

Specjalno$¢: Instalacyjna
(sieci, instalacje i
urzadzenia sanitarne)

mgr inz. Pawet KUSZTAL | SWK/0170/PO0OS/09 | 08.2019




OPIS TECHNICZNY
DO ,PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiot inwestycji objety niniejszym opracowaniem, stanowi projekt budowlany pn. ,Wymiana
wewnetrznej sieci wodociagowej z przytaczami w Swietokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej
Gorze”, gmina Staporkow.

W ramach wymiany istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano nowe przewody sieciowe z rur i ksztattek
PE - 100, SDR 17, PN 10 w typoszeregu: @ 125 x 7,4mm, @ 110 x 6,6mm, @ 90 x 5,4 mm o dtugosci ca
L = 533,25 m wraz z przytagczami z rur @ 50 x 3,0mm, @ 40 x 2,4mm i @ 32 x 2,0mm o tacznej dt. ca L =210,8.m

Zakres rzeczowy wymiany istniejacej sieci wodociggowej z przytaczami obejmuje przytaczenie
14 - zasadniczych budynkéw na terenie zarzadzanym przez Swietokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Gorze tj. Szpitala, tacznika i szkoty, Administracji, Uzytecznodci publicznej, Krytej Ptywalni
Z zapleczem rehabilitacyjnym, Portierni, Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Sciekéw, Kottowni, Hipoterapii,
Pralni, bud. Administracyjnego Szkoty (ZSS), Warsztatéw, Magazynéw, Solarow — |.

Zakonczenie projektowanych przytaczy przed wiw budynkami poprzez podtgczenie do istniejacych
przewodéw wodociggowych instalacji za po$rednictwem tacznikéw PE/stal.

Projektowana wewnetrzna sie¢ wodociggowa o charakterze rozdzielczym z przylagczami w ramach
niniejszego zadania przytaczona do gtéwnego zrodta zaopatrzenia w wode tj. bud. SUW oraz rezerwowego t].
od strony studni wodomierzowej (SW).

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYC JI
| DZIALEK S ASIEDNICH:

Lokalizacja inwestycji obejmuje tereny oznaczone w wypisie z rejestru ewidencji gruntéw symbolami:
(Bi - inne tereny zabudowane, dr - drogi, Lz — grunty zadrzewione i zakrzewione, Ls — grunty lesne), wedtug
przynaleznosci do miejscowosci: Czarniecka Géra - obreb ewidencyjny 0007; dziatki o nr ewidencyjnych: 437/4,
43713, 43716, 4377, 437/8 1 437/9, jednostka ewidencyjna: 260508_5 Staporkdw — obszar wiejski.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego ,Studium Uwarunkowan | Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego dla Gminy Staporkow — 1996 r.” - teren przeznaczony pod inwestycje polegajacq na realizacii
zadania pn. ,Wymiana sieci wodociggowej z przytaczami w Swigtokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej
Gorze” jest oznaczony na rysunku studium, symbolem: U — tereny ustug, zwigzanych ze $wiadczeniem ustug
lecznictwa szpitalnego.

Przedmiotowe ,studium” zezwala na w/w terenach ustugowych, lokalizacje - urzadzen infrastruktury
technicznej tj. sieci wodociagowej z przylaczami na terenie Swietokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Gorze.

Na w/w terenie funkcjonuje lokalna wewnetrza sie¢ wodociggowa z rur Zeliwnych/ stalowych
wybudowana w latach 60 i 70 — tych ubiegtego wieku - zaopatrujaca w wode budynki zwigzane z prowadzeniem
dziatalno$ci statutowej tj. Swiadczenia ustug medycznych z rehabilitacji lecznicze;.

Z uwagi na swoje parametry techniczne i uzytkowe (znaczny stopien dekapitacji) nie spetnia m.in.
wymagan sieci wodociggowe;j dostarczajacej wode do celéw pitnych oraz p. pozarowej dla pobliskich obiektow
chronionych tj. budynkow uzytecznosci publicznej.

Rzedne terenu wzdtuz przebiegu trasy projektowanych przewodéw wewnetrznej sieci wodociggowe;
wraz z przytaczami, ksztattujg sie na poziomie:

» 276,80 -275,00 - 270,60 - 266,50 — 266,30 — 262,20 — 261,80 — 262,10 — 262,55 m n.p.m.



Wyro6znia sie znacznym spadkiem przebiegajacym w kierunku pdtnocno — wschodnim.

Teren inwestyciji graniczy bezposrednio z drogami o charakterze dojazdowym — KDD, klasy zbiorczej —
KDZ(droga kat. powiatowej) oraz drogg lokalng — KDL, o nawierzchni asfaltowe;.

Sasiaduje posrednio od strony potudniowej z zabudowg mieszkaniowg o charakterze wielorodzinnym —
MW, od strony zachodniej z zabudowg jednorodzinng — MN oraz o strony wschodniej z terenami zabudowy
jednorodzinnej i rekreacyjnej ze znacznym udziatem zieleni — MN/ML.

Wokét budynkéw Szpitala, Szkoty, Krytej Plywalni z zapleczem rehabilitacyjnym, Administracji oraz
zaplecza techniczno — gospodarczego, znajdujg sie tereny biologicznie czynne o znaczacym udziale (zieleficow,
rodlinnosci niskopiennej oraz pojedynczych zadrzewien) charakteryzujace si¢ z bardzo dobrym wskaznikiem
retencji wod opadowych i roztopowych.

Teren inwestycji jest objety lokalnym systemem zbiorowego zapatrzenia w wode, odprowadzenia
Sciekow bytowych (sanitarnych) do lokalnej oczyszczalni Sciekdw.

Ponadto budynki posiadaja ziemne przytacza energetyczne, telefoniczne i teletechniczne. Budynek kottowni
gazowo — olejowej posiada przytacze gazu zimnego $redniego ci$nienia.

Obstuga komunikacyjna omawianego terenu inwestycji odbywa sie poprzez istniejaca droge lokalng oraz
Zjazd z drogi kategorii powiatowej (odcinek Staporkdw — Smykdw).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ETEGO
ODDZIALYWANIEM INWESTYCJI :

Zgodnie z ustaleniami ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
dla Gminy Staporkéw - 1996 r’. zaprojektowano dla potrzeb lokalnego zaopatrzenia wode i celoéw
przeciwpozarowych — wymiane wewnetrznej sieci wodociagowej z przytaczami w nastepujgcym zakresie
rzeczowym:

3.1. WEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZAMI:

= sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek PE — 100, SDR 17, PN 10:
- rurocigg @ 125 x 7,4mm, o dugosci ca L = 502,65 m
- rurociag @ 110 x 6,6 mm, o dtugoscica L = 14,3 m
- rurocigg @ 90 x 5,4 mm, o dtugoscical = 16,3 m
= przytacza wodociggowe z rur i ksztattek PE - 100, SDR 17, PN 10:
- rurocigg @ 50 x 3,0mm, o diugoscical = 32,8 m
- rurociag @ 40 x 2,4mm o dtugosci ca L = 40,1 m
- rurocigg @ 32 x 2,0mm o dtugosci ca L =137,9 m
= budowa hydrantéw nadziemnych, p. pozarowych HPN 1 ---- HPN 5 o $rednicy nom. DN80 mm — 5 kpl.
= montaz uzbrojenia ochronnego i armatury regulacyjnej.

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtU Z TRASY PRZEBIEGU SIECI
WODOCIAGOWEJ Z PRZYt ACZAMI

Teren wokot planowanej inwestycji (liniowej) przewiduje sie zniwelowa¢ z zachowaniem istniejacego
spadku nawierzchni z zachowaniem badz odtworzeniem istniejacej infrastruktury drég i placow wewnetrznych,
w tym uzbrojenia podziemnego (wodociag, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, teletechniczne, gazowe)
w przypadku ich uszkodzenia.

Szczegblowe zagospodarowanie terenu inwestycji zamieszczone zostato w czeSci graficznej
dokumentaciji technicznej — Projekcie zagospodarowania terenu inwestycji — rys. P - 1 (mapa sytuacyjno -
wysokos$ciowa do celdéw projektowych, skala: 1:500).



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:

Istniejagce — bez zmian wg ewidencji gruntéw prowadzonej Powiatowy O$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Koriskich.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE PRZEWIDZIANYM POD RE ALIZACJE
INWESTYCJI:

Zamierzona inwestycja jest zgodna z uwarunkowaniami wynikajacymi z miejscowego ,Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Staporkow —1996 r.” - (brak kolizji
prawnej z funkcjq terenu przeznaczonego pod lokalizacje przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego).

Teren i obiekty objete granicami opracowania, nie sg wpisane do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkdw
w Kielcach i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2003 r., Nr 162, poz. 1568).

Zgodnie z zarzadzeniem Nr 0050.168.2016 z dnia 31.10.2016 r. Burmistrza Staporkowa w spawie
przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Staporkdw — budynek Szpitala, tacznika i szkoty oraz Administracii
znajduje sie jej zbiorze kart adresowych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ingerowaé¢ bezposrednio w strukture wiw budynkéw — nie wymaga
uzgodnien i opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach.

W odniesieniu do form ochrony przyrody, wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdz. zm.), obszar planowanego przedsiewzigcia oraz zasieg jego
oddziatywania, potozony jest na terenie Konecko — topusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K -
LOChK). Prawie 50 % powierzchni terenu (K — LOChK) zajmujq duze kompleksy lesne o charakterze naturalnym,
z wielogatunkowymi drzewostanami, z przewagg sosny i jodly, z domieszkq debu, $wierka, buku i grabu (Lasy
Koneckie), charakteryzujace sie wystepowaniem licznej fauny townej, reprezentowanej przez (dziki, samy,
jelenie).

Natomiast, obszar znajdujacy sie w zasiequ oddzialywania planowanego przedsiewziecia - obejmuje tereny
ustugowe - U (stuzby zdrowia), tereny komunikacyjne - dr (drogi wewnetrzne). Obszar ten poza funkcjg
,chronionego krajobrazu” nie jest objety innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) np. NATURA 2000.

Najblizszy (istniejacy) obszar NATURA 2000 PLH 260015 znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m od granicy terenu
przedsiewziecia (w kierunku pétnocnym).

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNIECZEJ NA TEREN PRZEWIDZI ANY POD
REALIZACJ E INWESTYCJI:

Przedmiotowy teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gémiczej i nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego w odniesieniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Gornicze
i Geologiczne (Dz. U z 2016, poz. 196)

7. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | WARUNKI HIGIENICZNO —
ZDROWOTNE UZYTKOWNIKOW::

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaqco oddziafywa¢ na $rodowisko tekst jedn. (Dz. U z 2016, poz. 71) - projektowana
inwestycja pn. Wymiana wewnetrznej sieci wodociagowej z przytaczami w Swietokrzyskim Centrum
Rehabilitacji w Czarnieckiej Gorze ,jako element infrastruktury podziemnej, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko — nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na
$rodowisko.




Technologia robét budowlanych przewiduje wykonanie wykopéw liniowych oraz posadowienie

z montazem przewodéw wodociggowych PE — 100, SDR 17, PN 10 z odtworzeniem istniejacej nawierzchni drog
i chodnikow wewnetrznych.
Przewody sieci wodociggowej wykonane z rur i ksztatek cisnieniowych PE — 100, SDR 17, PN 10
wg typoszeregu: @ 125, @ 110, @ 90 mm taczonych nieroztacznie w technologii zgrzewania czotowego.
Przewody przytaczy wodociggowych wykonane z rur (analogicznie jak wyzszej) w typoszeregu: @ 50, @ 40
i @ 32mm, taczone z uzyciem ksztattek roztgcznych gwintowych typu ,Fischer”, gwintowych lub kotnierzowych.
Armatura wodociggowa (zasuwy, nawiertki, hydranty p. pozarowe) z zeliwa sferoidalnego z zastosowaniem
uszczelek z EPDM.

Roboty ziemne beda wykonywane w wykopach liniowych, waskoprzestrzennych o szerokosci:
0,8 - 1,2m, (max 1,4m) o $cianach z petng lub czesciowa obudowa na projektowang gtebokosé¢ z zastosowaniem
Sredniego i lekkiego sprzetu mechanicznego (80%) oraz recznie (20%). W przypadku wystapienia wody
gruntowej badz jej znacznych podsigkdw, wykopy bedg odwodnione z uzyciem agregatu prézniowego lub pomp
zatapialnych o odpowiedniej wydajno$ci z zastosowaniem studni drenarskich lub za po$rednictwem filtréw
szpilkowych.

Zastosowane materialy w/w przypadku, przeznaczone do budowy projektowanej wymiany sieci
wodociggowej posiadajg wymagane prawem polskim aprobaty techniczne o$rodkéw badawczych (COBRTI -
INSTAL, ITB w Warszawie, atesty higieniczne PZH). Gwarantujg one bezpieczenstwo tych materiatow dla
$rodowiska naturalnego (gruntowo — wodnego) oraz dla zdrowia ludzi i zwierzat.

Rury i ksztattki stosowane w budowie wymiany wewnetrznej sieci wodociggowej z przytaczami wykonane jako
jednowarstwowe z polietylenu klasy PE — 100, w szeregu wymiarowym SDR 17, PN 10 - sg catkowicie odporne
na korozje oraz prady btadzace. Na styku tych materiatow nie powstajg mikroogniwa elektryczne, powodujace
korozje elektrochemiczng np. wptywajacq zjawisko eksfiltracji lub infiltracji wod gruntowych a przede wszystkim
na jako$¢ przesytanej wody.

taczenie rur i ksztattek z PE — 100 wykonywane bedzie w sposob nieroztaczny w technologii zgrzewania
doczotowego badz elektrooporowego.

Uzywany sprzet mechaniczny do robét ziemnych oraz transportowy bedzie sprawny technicznie
(dopuszczony do uzytkowania). W przypadku awarii sprzetu i wycieku weglowodoréw ropopochodnych do gruntu,
substancje te zostang zabezpieczone i poddane utylizacji poprzez wywéz na stosowne sktadowisko odpadéw lub
do zaktadu unieszkodliwiania.

Powstajace masy ziemne z wykopdw bedg wykorzystane do uzupetniania wykopdw (warstwy zasypu) pod
warstwy podbudowy odtwarzanego pasa drogowego oraz pozostatego terenu objetego robotami ziemnymi.

Na terenie przewidzianym pod realizacie przedsiewziecia wystepujq korzystne warunki gruntowo —
wodne. Wody gruntowe wystepujg na gtebokosci ok. 2,5 - 5 m ponizej poziomu terenu. Dlatego tez nie zachodzi
koniecznos¢ osuszania wykopdw w trakcie realizacji rob6t za pomocg pomp mechanicznych lub filtrow
szpilkowych.

Wody gruntowe, nie oddziatujg zasadniczo na inwestycje w odniesieniu do projektowanej gtebokosci
dna wykopow, nie przekraczajacej 1,9 m p.p.t.

Przewidywana technologia rob6t budowlanych nie spowoduje zaktdcenia lokalnych stosunkéw $rodowiska
gruntowo — wodnego.

Trasa projektowanej , wymiany wewnetrznej sieci wodociagowej z przytaczami.." nie powoduje kolizji
z drzewami, krzewami lub innymi elementami przyrody ozywionej. Roboty ziemne, w poblizu drzew i krzewow
bedg wykonywane ze szczegbing starannoscia, wytacznie z uzyciem sprzetu recznego, tak by nie uszkodzi¢ ich
korzeni lub koron (z zachowaniem warunkow prac ochrony konserwatorskiej zieleni niskopiennej i wysokiej).

Zapewnienie wykonania zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje projektowa (Projekt
budowlany) opracowang na podstawie aktualnych norm i przepisow budowlanych, BHP, P.POZ, ochrony
$rodowiska, wptynie na poprawe warunkéw technicznych i higieniczno - sanitarnych eksploatowanej drogi




wewnetrznej (osiedlowej) w zakresie spetniajgcym aktualne wymogi jako$ciowe, regulowane przepisami polskimi
i UE.

8. USYTUOWANIE | UKEAD WYSOKO SCIOWY:

Trasa projektowanej wymiany ,wewnetrznej sieci wodociggowej z przytaczami” zostata przedstawiona
w czesci graficznej przedmiotowego opracowania tj. ,Projekcie zagospodarowania terenu inwestycji —
rys. nr P — 1, sporzadzonym na mapie do celéw projektowych, skala: 1:500.
Rzedne przewoddw wodociggowych zaprojektowano z dostosowaniem do konfiguracji terenu istniejacego,
wymaganych spadkéw, strefy przemarzania gruntu oraz obcigzenia ruchem dla drogi lokalnej (KDL).
Usytuowanie wysoko$ciowe projektowanej ,sieci wodociagowej..” zostato przedstawione graficznie
na profilach podtuznych - rys. PR— 1, PR— 2, PR— 3 i PR — 4 do niniejszego opracowania.

9. INFORMACJE MAJ ACE WPEYW NA UZASADNIONE INTERESY OSOB
TRZECICH:

Projektowana inwestycja, zgodnie z planem rys. ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego dla Gminy Stgporkéw - ....", zlokalizowana na terenach oznaczonych (Bi - inne tereny
zabudowane, dr — drogi, Lz — grunty zadrzewione i zakrzewione, Ls — grunty le$ne),

Trasa proj. ,wymiany wewnetrznej sieci wodociggowej z przytaczami” nie przebiega przez uzytki rolne,
dlatego nie zachodzi konieczno$¢ wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej. Przebiega przez grunty leSne nie
kolidujac z drzewami. Z uwagi na charakter inwestycji (obiekt liniowy) prowadzenie robét ziemnych w wykopach
waskoprzestrzennych o szer. nieprzekraczajacej 1,4 m z barkiem konieczno$ci usuniecia drzew — odcinek sieci
prowadzony przez uzytki leSne (Ls), nie wymaga uzyskania decyzji wytaczenia gruntu z produkciji lesne;.
Lokalizacja catosci inwestycji znajduje sie na terenie zarzadzanym przez Inwestora tj. Swigtokrzyskie Centrum
Rehabilitacji w Czarnieckiej Gorze.

10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwang dalej ,Informacjaq BIOZ" przedstawia
(zatacznik Nr 1) do niniejszego opracowania.

11. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU PRZEWIDZIANEGO POD
REALIZACJ E INWESTYCJI:

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012, poz. 463), projektowana do realizacji inwestycja zaliczana
jest do — pierwszej kategorii geotechnicznej oraz przebiega przez tereny cechujgce sie — prostymi warunkami
gruntowymi. Na przewazajacej dtugosci proj. wymiany wewnetrznej sieci wodociagowej z przytaczami wystepujg
grunty fatwo urabialne — kategorii Ill - IV kategorii geotechnicznej.

Projektant:

(podpis i pieczec)
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DO,PROJEKTU ARC .- BUDOWLANEGO”

OPIS TECHNICZNY
T

-

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa dla celow projektowych, obreb Czarniecka Gora - 0007, skala:
1:500), obejmujaca teren przewidziany pod realizacje inwestycji; wykonana w miesigcu sierpniu 2018 r.
(zatwierdzona w PODG i K w grudniu 2018 r.) aut. Przedsigbiorstwo Geodezyjno — Budowlane GEO - BUD,
Edward Pieprzak w Staporkowie,

» wizja lokalna i pomiary terenowe terenu projektowanej inwestycji,

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U. z 2017, poz. 1332),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac - budynki i ich usytuowanie tekst jedn. (Dz. U z 2015, poz. 1422 ze zm.)

»  Wycigg z , wytycznych technicznych do programowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekow w miejskich
jednostkach osadniczych” — zatacznik Nr 1, wyd. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska — IKS, Warszawa 1978 r.,

» aktualnie obowigzujace polskie normy, europejskie, warunki techniczne, katalogi producentdw, literatura
techniczna — branzowa,

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA:

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z miejscowego ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Staporkéw —1996 r.” zaprojektowano dla potrzeb lokalnego
systemu zaopatrzenia wode i celéw przeciwpozarowych — wymiane wewnetrznej sieci wodociggowej
z przytaczami w nastepujacym zakresie rzeczowym:

2.1. WEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZAMI:

= sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek PE — 100, SDR 17, PN 10:
- rurocigg @ 125 x 7,4mm, o diugosci ca L = 502,65 m
- rurociag @ 110 x 6,6 mm, o dtugoscica L = 14,3 m
- rurocigg @ 90 x 5,4 mm, o dtugoscical = 16,3 m
= przytacza wodociggowe z rur i ksztattek PE - 100, SDR 17, PN 10:
- rurocigg @ 50 x 3,0mm, o diugoscical = 32,8 m
- rurociag @ 40 x 2,4mm o dtugosci ca L = 40,1 m
- rurocigg @ 32 x 2,0mm o dtugosci ca L =137,9 m
= budowa hydrantéw nadziemnych, p. pozarowych HPN 1 ---- HPN 5 o $rednicy nom. DN80 mm — 5 kpl.
= montaz uzbrojenia ochronnego i armatury regulacyjnej.

Ponadto zakres rzeczowy przedstawia — zafgcznik graficzny do niniejszego opracowania tj. projekt
zagospodarowania terenu inwestycji — rys. nr P — 1.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA istniej acej wewn etrznej sieci
wodoci ggowej z przyt aczami — na terenie Swietokrzyskiego Centrum Rehabilitaciji
w Czarnieckiej Gorze.

Na terenie SCR w Czarnieckiej Gorze zlokalizowana jest wewnetrzna sie¢ wodociagowa z przytaczami,
wybudowana na przetomie lat 60 i 70 — tych ubiegtego wieku, stanowigca lokalny system zaopatrzenia w wode
do celéw spozywczych i przeciwpozarowych. Przewody wodociggowe o zréznicowanej srednicy DN 100, DN 80,



DN 50, DN 40mm wykonane w wigkszosci z Zeliwa szarego oraz stali. Laczone kielichowo z uszczelnieniem
sznurem konopnym i ofowiem. Przewody stalowe, aczone za posrednictwem kotnierzy oraz zigczek
gwintowanych.

Z uwagi na swoje zuzycie techniczne i funkcjonalne (znaczny stopien dekapitalizacji) istniejaca
wewnetrzna sie¢ wodociggowa nie spetniajg obowigzujacych przepisow z zakresu zaopatrzenia w wode oraz
ochrony p. pozarowej obiektow budowlanych (budownictwo uzytecznosci publiczne;j).

3. ROZWIAZANIA PROJETOWE WYMIANY WEWN ETRZNEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ Z PRZYt ACZAMI:

3.1. WEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA:

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek PE — 100, SDR 17, PN 10:

» rurocigg @ 125 x 7,4mm, o dtugosci ca L = 502,65 m
» rurocigg @ 110 x 6,6 mm, o diugosci caL = 14,3 m
> rurocigg @ 90 x 5,4 mm, o dlugoscicaL =16,3m

taczna diugos¢: 3 L =533,25m
3.2. PRZYLACZA WODOCAGOWE:
Zaprojektowane przytacza wykonane z rur klasy PE - 100, SDR 17, PN 10 i ztaczy rurowych typu ISO:

» rurocigg @ 50 x 3,0mm, o dtugoscica L =32,8 m
» rurocigg @ 40 x 2,4mm o dtugoscica L =40, m
» rurocigg @ 32 x 2,0mm o dlugoscicaL =137,9m

taczna diugosc: > L=210,8 m
3.3. ARMATURA REGULACYJNA:

3.3.1. Przewody sieci wodociagowej — zaprojektowano nastepujaca armature liniowa;

al. Zasuwy sieciowe kotnierzowe (klinowe) miekkouszczelniajace, typu 2100 (szereg 14) lub 2000 (szereg
15) z zeliwa sferoidalnego GJS 500 — 7, PN 10/16 z uszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia
0 nastepujacych srednicach: (lub inne o parametrach réwnowaznych).

» DN 125 mm -9 kpl.

» DN 100 mm -1 kpl.

» DN 80 mm -3 kpl.

» DN 80 mm (zasuwy hydrantéw nadziemnych HPN 1 --- HPN 5) - 5 kpl.

Zasuwy klinowe charakteryzuje:
» szereg 14 lub 15,
»  korpus: wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS 400 lub 500 - 7,
»  pokrywa: zeliwo sferoidaine GJS 400 lub 500 — 7 wg PN - EN 1563,
 trzpien: walcowany ze stali nierdzewnej 1.4021 lub X 20Cr13 z walcowanym gwintem wg PN - EN
10088-1



» zabezpieczenie antykorozyjne: farba epoksydowa o gr. powtoki min. 250 um

* wymienne uszczelnienie trzpienia pod ci$nieniem,

*  klin ogumowany: zawulkanizowany powtoka elastomerowa EPDM, z oproznieniem z Zeliwa
sferoidalnego GJS 500 - 7,

» wymienna kostka klina — mosigdz,

o uszczelki: typu O - ring z NBR,

» nakretka klina: wykonana z mosigdzu CuZn39Pb2

» Sruby pokrywy: stal nierdzewna, zabezpieczone masg zalewowg,

» kapturek zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami,

»  przytacza kotnierzowe wg PN-EN 1092-2

W skfad podstawowego kompletu zasuwy Zeliwnej, wchodzi zabudowa ztozona z:
 skrzynki zeliwnej zasuwy wodociggowej i hydrantowej typu SK-270/185 mm (nr kat. 7005)
»  plyty podktadowej (obrzeza) skrzynki zasuwy; 35 x 35 x 8cm,
» teleskopowej lub sztywnej obudowy zasuw o $r. nom. DN 80/100/125, i wysoko$ci L = 1500 - 1550mm,

taczna ilos¢ kompletow zasuw (sieciowych), klinowych — kotnierzowych, wynosi: > =13 kpl.

b/._Nawiertki typu NWZ - PE/PVC, PN 16 lub nawiertki NCS - PE/PVC typu 1000 - przeznaczone
do podtaczenia zasuw odcinajacych; przytaczy wodociggowych o $rednicy: @ 32, @ 40 i @ 50mm odejSciem
gwintowanym 2"(@ 50mm) i 1 %" (@ 40mm) i 1 4" (@ 32mm) - lub inne o parametrach rownowaznych:

»  ©125/50 mm - 2 kpl.
>  ©0125/40 mm -4 kpl
»  ©125/32 mm - 3 kpl.

Nawiertki - charakteryzuije:

*  NWZ lub NCS PN16 typu 1000 do rur PE/PVC,

* przytgcze: gwintowane wg PN — EN 228 - 1,

» zabezpieczenie antykorozyjne: wewnetrzne i zewnetrzne farbg epoksydowa o gr. min. 250 um
i odpornosci na przebicie 3kV,

» kadtub i pokrywa: wykonane z Zeliwa szarego EN GJL 250 wg PN — EN 1563 lub sam kadtub

wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS 500 — 7 wg PN — EN 1563

» Sruby faczace pokrywe z kadtubem: gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg np.
masag parafinowo — woskowa.

» stopa: wykonana z zeliwa sferoidalnego GJS 500 — 7 wg PN - EN 1563,

» obejma: wykonana z Zeliwa sferoidalnego GJS 500 — 7 wg PN — EN 1563,

» wyktadzina stopy i obejmy: EPDM,

»  klin: wykonany z Zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany (wewnaftrz i z zewnatrz guma EPDM)

» wiertto: stal nierdzewna 1.4301,

» trzpieA: monolityczny, stal nierdzewna 1.4021,

» uszczelnienia: typu O - ring z NBR dopuszczona do kontaktu z wodg pitna,

» Sruby, nakretki i podktadki: ze stali nierdzewnej,

taczna ilos¢ kompletdw nawiertek, wynosi: > = 9kpl.



cl. Tréjniki segmentowe PE — 100 redukcyjne i rdwnoprzelotowe przeznaczone do potgczen weztowych
i przytaczy wodociagowych w nastepujacym typoszeregu: (lub inne o parametrach rownowaznych):

@125 x 125 mm - 3 kpl.

@125x 110 mm -1 kpl.

@125 x 90 mm -1 kpl.

@ 125 x 90 mm - 3 kpl. — odgatezienie hydrantéw HP1, HP4 i HP5

@ 110 x 90 mm - 1 kpl. — odgatezienie hydrantu HP2

@90 x 90 mm - 1 kpl. — odgatezienie hydrantu HP3

VVYVVYVY

Trojniki charakteryzuje:
- materiat: PE — 100, SDR 17
- ciSnienie robocze: max 10 bar,
- wykonanie: segmentowe,
- zgodnos¢ z PN-EN 12201-2
- system zgrzewania doczotowego.

taczna ilos¢ kompletow tréjnikow segmentowych, wynosi: 3 =10 kpl.
3.3.2. Przytacza wodociggowe - zaprojektowano nastepujaca armature:

a./ Zasuwy odcinajace, gwintowane miekkouszczelniajace typu domowego: z obustronnym gwintem
wewnetrznym do ztaczek (PE - stal), typu 2600 z Zeliwa sferoidalnego GJS 500 — 7, PN 16 z uszczelnieniem
i wymiennym uszczelnieniem trzpienia: (lub inne o parametrach rownowaznych) wg typoszeregu:

» DN 50mm -2 kpl.

» DN 40mm -4 kpl.

» DN 32mm - 3 kpl.
Zasuwy odcinajace przytaczy, charakteryzuje:

* typ 2600,

» ci$nienie robocze: max 16 bar,

*  przytacze: gwintowane wg PN — EN 228 - 1,

 kadtub: wykonany z Zeliwa sferoidalnego GJS 500 - 7, wg PN — EN 1563,

» pokrywa: z zeliwa sferoidalnego GJS 500 -7, wg PN — EN 1563,

» trzpien: walcowany ze stali nierdzewnej 1.4021,

» Kklin: wykonany z Zeliwa sferoidalnego (dla zasuw DN25 i DN 32mm — z mosigdzu Ms 58),

» powtoka na klinie: (zawulkanizowana) z elastomeru EPDM (od wewnatrz i zewnatrz), dopuszczona

do kontaktu z wodg pitng,

*  wymienne uszczelnienie trzpienia — pod cisnieniem,

»  kapturek zabezpieczony przed zanieczyszczeniami,

» zabezpieczenie antykorozyjne: farbg epoksydowa o gr. min. 250 um i odpornosci na przebicie 3kV,

W skfad podstawowego kompletu zasuwy odcinajacej wehodzi zabudowa ztozona z:
skrzynki zeliwnej zasuw (jak wyzej) typu SK — 160/105 lub SK — 250/115 mm (nr kat. 7010 lub 7015)
» plyty podktadowej (opaski) skrzynki zasuwy 30 x 30 x 8cm,
» teleskopowej lub sztywnej obudowy zasuwy, DN 32/40/50mm, o wys. L = 1500 - 1550m,

taczna ilo$¢ kompletéw zasuw przytaczy wodociggowych, wynosi: > =9 kpl.

b./ Tréjniki i ztaczki zaciskowe do rur PE z obustronnym gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym typu
,GEORG FISCHER" (lub inne o parametrach rwnowaznych):




DN 50 x 2" - zlaczki z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym

DN 50 x 1 %" — ztaczki z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym
DN 40x 1 %" - zlaczki z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym
DN 32 x 32 mm - trojniki przelotowe

DN 32 x 32/G1” mm - trjniki redukcyjne z odej$ciem gwintowanym

YVVVYYVY

Ksztattki zaciskowe do rur PE — 100, charakteryzuje:

» ci$nienie robocze: max 16 bar,

» korpus i pierScieri oporowy, nakretka: polipropylenowy kopolimer wysokoudarowy odporny
na promieniowanie UV i starzenie zgodnie PN ISO 9080,

»  pierscien zacisku: zywica poliacetalowa (POM),

» uszczelka wargowa: NBR pokryta lubrykantem, bezpieczna dla Zywnosci

* pierScien wzmacniajacy (dla gwintu wewnetrznego)

cl. Ztacze rurowo - kotnierzowe do rur PE zaprojektowane do potaczenia rur PE/Zeliwo/stal
(lub inne o parametrach rbwnowaznych):

» DN 80/90 mm - 2 kpl.
» DN 100/110 mm - 2 kpl.

Ztacza (R-K) do rur PE, charakteryzuja;

- ciSnienie robocze: PN 16

- przytacze kotnierzowe: wg PN — EN 1092 - 2

- pierécien zabezpieczajacy przed przemieszczeniem rury wodociagowej PE

- korpus i pokrywa ztacza: zeliwo sferoidalne GJS 500 — 7

- materiat zlgczy: zeliwo sferoidalne GJS 500 - 7

- petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowg epoksydowg o gr. min. 250 um
i odpornosci na przebicie 3kV,

- uszczelnienia: guma EPDM

taczna ilos¢ kompletdw ztgczy (R-K), wynosi: > =4 kpl.
d/ Uniwersalne potaczenia do rur i armatury wodociagowe;.

Zastosowane potgczenia rur i armatury wodociggowey:

tréjniki segmentowe réwnoprzelotowe lub redukcyjne z PE — 100, zgrzewane doczotowo,
kolana segmentowe z PE — 100 — 90°, zgrzewane doczotowo,

redukcje PE — 100, zgrzewane doczotowo,

korki PE - 100, zgrzewane doczotowo,

kolana dwukotnierzowe ze stopkg ,N” - 909,

krééce 2 — kotnierzowe FF,

zwezki 2 — kotnierzowe FFR,

ztaczki rurowo - kotnierzowe do rur PE/PVC,

Zzaczki PE/STAL.

VVVVVVYVYY

Podstawowe (minimalne ) wymagania w zakresie cech materiatowych i konstrukcyjnych dla wiw potaczen:
» Polietylen klasy PE - 100, SDR 17, PN 10 bar,
»  zzeliwa sferoidalnego GJS - 500 -7 lub EN — GJS - 400 - 18,
» kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN — 1092 - 2, PN 16,
»  zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o gr. min. 250um,
» uszczelki wargowe i ptaskie z elastomeru zgodnie PN-EN 681-1 lub 681-2.
e zaciski z Ms 58,



»  Sruby, nakretki i podktadki: ze stali nierdzewnej A2 - A4.
»  system zabezpieczenia przed przesunieciem dla ztgczy rurowo — kotnierzowych.

3.4. UZBROJENIE P. POZAROWE:
3.4.1. Hydranty p. po zarowe:

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MSW i A z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) oraz PN — B - 02863:1997 zm.
Az1: 2001. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa - wzdtuz trasy przebiegu
proj. wewnetrznej sieci wodociggowej PE — 100, PE — 100, @ 125 x 7,4mm i @ 110 x 6,6mm i @ 90 x 5,4 mm,
SDR 17, PN 10 na odgatezieniach zaprojektowano hydranty p. pozarowe nadziemne o parametrach:

= hydrant nadziemny HP DN 80/2450 (RD 1500), PN 16 z wyposazeniem (klucz obstugowy, uszczelki,
$ruby, rura odwadniajgca) - (lub inne o parametrach rownowaznych)

Hydranty nadziemne oznaczone w dokumentacji (HPN 1 ---- HPN 5), charakteryzuje:
* typ:A
» model: 3000,
« $rednica nom. DN 80mm,
» maksymalne cisnienie robocze: 16 bar
* wykonanie zgodnie z EN 14384, PN — EN 1074-6
* przytaczenie komierzowe wg PN — EN 1092 - 2
»  kotnierze owiercone wg PN - EN 1092 - 2
» odwodnienie: samoczynne po zamknigciu hydrantu
» ilo$¢ nasad p. pozarowych: 2 szt.
* wydajno$¢ min.: Q = 10 dm¥s, przy ci$nieniu 0,2MPa zgodnie z PN —-B 02863
» ilos¢ obrotow do poczatku otwarcia: 3, do petnego otwarcia: 9,
»  Kkorpus goérny i gtowica zaworowa: zeliwo sferoidaine GJS 500 — 7, epoksydowane lub z Zeliwa szarego
EN - GJL 250 epoksydowanego
»  kolumna: zeliwo sferoidalne GJS 420 — 10, epoksydowane
 thok: Zeliwo sferoidalne GJS 500 - 7, nawulkanizowany gumg EPDM lub ze stali nierdzewnej,
» trzpienA: toczony/ walcowany ze stali nierdzewnej 1.4021,
»  pokretto hydrantu: zeliwo sferoidalne GJS 500 - 7,
» stopa hydrantowa: zeliwo sferoidalne GJS 500 - 7, epoksydowe
e nasada 75: aluminium (AK11) + EPDM
* pokrywa: aluminium (AK11)
»  korek za$lepiajacy: PE
» odwadniacz: poliamid PA6
» Sruby, nakretki i podktadki: ze stali nierdzewnej A2 lub stalowe pokryte molibdenem
* powioka antykorozyjna: odporna na dziatanie promieniowania UV
» uszczelnienia: typu O - ring z NBR dopuszczone do kontaktu z woda pitna,

taczna ilos¢ hydrantéw p. pozarowych wynosi: 3 =5 kpl. Odlegto$¢ liniowa pomigdzy hydrantami nie przekracza
150m. Wysoko$¢ czesci nadziemnej hydrantu typu A, po podtaczeniu do przewodu sieci wodociggowej wynosi
w granicach: H3 = 0,6 — 0,7 m nad poziom terenu otaczajgcego.



Wydajnos¢ pojedynczego hydrantu (od HP - 1 ---- HP = 5 ) wynosi Q p0: = 10 dm¥/s, przy ci$nieniu min. 0,2MPa
wystepujacym w hydrancie HP — 1 pofozonym w (skrajnie niekorzystnym) punkcie projektowanego odcinka
wewnetrznej sieci wodociggowe;.

Rozmieszczenie hydrantow na ditugosci sieci wodociggowej przedstawia ,zatacznik graficzny
do — Projektu zagospodarowania terenu inwestycji — rys. nr P - 1”.

Odgatezienia podtaczone do przewodu wodociaggu za pomoca tréjnikdw segmentowych,
redukcyjnych PE - 100, @ 125 x 90 mm, @ 110 x 90 mm, @ 90 x 90 mm

Zasuwy pozostawione w potozeniu otwartym — zamontowane na odgatezieniach PE — 100, @ 90mm
o dt. L = 1,0 m z ksztaltek dwukotnierzowych, zeliwnych typu FF. Odlegto$¢ zasuwy od osi hydrantu, powinna
wynosi¢ min. 1m w celu swobodnego otwarcia zasuwy ,kluczem nasadowym”.

Odciecie poszczegdlnego hydrantu od sieci wodociggowej za pomocg zasuw klinowych kotnierzowych DN 80mm
(jak pkt. 3.3.1 a).

Hydranty wyposazone fabrycznie w mechanizm odwadniajacy po jego zamknieciu.

Hydranty zamontowane i wsparte na kolanach (tukach) zeliwnych 90 © ze ,stopkg N” z zeliwa sferoidalnego
GJS - 500 — 7 osadzonych na blokach oporowych z betonu kl. (C12/15). Powierzchnia wokét kolumny hydrantu
nadziemnego zabezpieczona ptytami (opaskami) betonowymi 60 x 60 x 8cm z betonu kl. (C12/15).

Hydranty oprdcz funkcji p. pozarowej zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru beda petnity
role odpowietrznikdw, jak réwniez umozliwig ptukanie wodociggu w przypadku skazenia bakteriologicznego
rozprowadzanej wody.

Projektowane hydranty nadziemne winny posiada¢ atesty PZH w Warszawie oraz dopuszczenia
do stosowania wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
k/Warszawy

3.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ WEWN ETRZNEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ, PRZYLACZY i UZBROJENIA:

3.5.1. Wewnetrzna sie € wodoci ggowa:

Rury PE - 100, @ 125 x 7,4mm, @ 110 x 6,6mm, @ 90 x 5,4mm SDR 17, PN 10 - taczone w technologii

zgrzewania doczotowego z zastosowaniem odpowiednich ksztattek bosych, segmentowych. Zgrzewanie
doczotowe rurociggdw przeprowadzaé $cisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodéw (gfadko$c
i prostopadtos¢ powierzchni zgrzewanych, ich czysto$c, temperatura zgrzewu, wspotosiowoSc rur, czas usuniecia
piyty grzejnej itp.)
Wyprodukowane w szeregu wymiarowym SDR 17 o ci$nieniu nominalnym roboczym PN 10 (do 1,0MPa).
Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 12201 — 1:2012 — PL. Systemy przewodéw rurowych
Z tworzyw sztucznych do przesyfania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czesc 1: Postanowienia ogolne.

3.5.2. Przytacza wodoci ggowe:

Przytacza wodociggowe zaprojektowane z rur klasy PE — 100, @ 50 x 3,0mm, @ 40 x 2,4mm,
@ 32 x 2,0mm, SDR 17, PN 10, dostarczanych fabrycznie w zwojach. Rury faczone z zasuwami odcinajgcymi,
nawiertkami NWZ — PE, NCS - PE z przytaczeniami wewnetrznej instalacji wodociagowej przy pomocy ztaczek
przytaczeniowych, redukcyjnych, przejsciowych, przeznaczonych do taczenia rur z PE oraz PE/stal.
Rury PE - 100, winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - EN 12201 - 1:2004.Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania oraz; PN — EN 12201 - 2:



2004, 3:2004. Rury i ksztaftki winny posiadac atest PZH, dopuszczajacy do stosowania przy budowie rurociggow
do przesytania wody pitne;j.
Przytacza wodociggowe bedg wiaczane do przewoddw sieci za pomoca;
= nawiertek typu NWZ PE/PVC lub NCS PE/PVC typu 1000 zintegrowanych z zasuwg odcinajacq
z odejéciem gwintowym. Przy budynku Portierni - dodatkowo odcinane zasuwami typu domowego o $r.
DN 32mm z obustronnym gwintem wewnetrznym do ztaczek PE - stal.

3.6. UZBROJENIE OCHRONNE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD DROGAMI
i PLACAMI KOMUNIKACJI WEWN ETRZNEJ:

W przypadku przejscia przewodu wodociggowego PE — 100, @ 125 x 7,4mm, @ 110 x 6,6mm
i @ 32 x 20 mm pod drogami o nawierzchni utwardzonej — bitumicznej lub o nawierzchni szutrowe;j,
przeznaczonych dla ruchu kotowego pojazdéw samochodowych bedg zastosowane: rury ostonowe stalowe
z ptozami centrujgcymi typu ,typu "A" o max obcigzeniu na pierscie/pas Q = 200 kg - wg ponizszego
typoszeregu:

1) rury ostonowe DN200 - @ 219,1 x 5,0 mm: (dla PE - 100, @ 125 x 7,4mm) - ptoza centr. typu ,A”

RO1-L=6,0m

2) rury ostonowe DN150 - @ 159 x 4,0mm, (dla PE - 100, @ 110 x 6,6 mm) — ptoza centr. typu ,A’
RO2-L=50m

3) rury ostonowe DN200 - @ 219,1 x 5,0 mm: (dla PE — 100, @ 125 x 7,4mm) — ptoza centr. typu ,A”
RO3-L=50m

4) rury ostonowe DN200 - @ 219,1 x 5,0 mm: (dla PE - 100, @ 125 x 7,4mm) — ptoza centr. typu ,A”’
RO4-L=6,0m

5) rury ostonowe DN200 - @ 219,1 x 5,0 mm: (dla PE — 100, @ 125 x 7,4mm) — ptoza centr. typu ,A”
RO5-L=115m

6) rury ostonowe DN200 - @ 219,1 x 5,0 mm: (dla PE - 100, @ 125 x 7,4mm) — ptoza centr. typu ,A”’
RO6-L=6,0m

7) rury ostonowe DN200 - @ 219,1 x 5,0 mm: (dla PE — 100, @ 125 x 7,4mm) — ptoza centr. typu ,A”
RO7-L=11,0m

8) rury ostonowe DN200 - @ 219,1 x 5,0 mm: (dla PE - 100, @ 125 x 7,4mm) — ptoza centr. typu ,A”
RO8-L=80m

9) rury ostonowe DN80 - @ 88,9 x 4,0 mm: (dla PE - 100, @ 32 x 2,0 mm) — bez ptozy (luzem)
RO9-L=6,0m

Ogdtem dtugo$¢ rur ochronnych (przejscia pod drogami) wynosi: ) = 64,5m

Wewnatrz rur ochronnych zastosowac ptozy centrujace typu ,A” 0 maksymalnym obcigzeniu na piercier/pas
Q = 200kg. Oba konce rury zabezpieczyc:

* pianka poliuretanowg PUR,

* manszetami typu ,N’

Odlegtos¢ skrajnego pierscienia od korica rury ochronnej: od 0,05 - 0,15m

Rury ochronne, stalowe, czame (bez szwu) winny spetniac wymagania PN - 80/H — 74219 oraz posiada¢
zalecane wymiary wg PN - EN - 10216 -1.

Przejscia pod drogami o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) badz brukowej nalezy wykona¢ w technologii
bezwykopowej: przecisku hydraulicznego lub przewiertu sterowanego.



UWAGI:

»  Nawierzchnie drég i placéw w miejscach uszkodzen nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

»  Uszkodzone krawezniki drog, ptyty chodnikowe, obrzeza kraweznikowe nalezy wymieni¢ na nowe.

* Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odstepstw od zaproponowanych materiatow jedynie pod
warunkiem zastosowania materiatéw réwnowaznych w zakresie parametréw jakoSciowych,
wytrzymatosciowych i wymagan higieniczno — sanitarnych, ktére musza by¢ uzgodnione z ,Inspektorem
nadzoru” lub ,Zamawiajgcym” ze wzgledu na poprawnos¢ dziatania i eksploatacji wodociggu.

3.7. BLOKI OPOROWE i PODPOROWE ARMATURY WODOCI AGOWEJ:

Wiw elementy projektuje sie do zabudowy w nastepujacych miejscach sieci wodociggowe;:

« bloki oporowe — na tukach, tréjnikach oraz tzw. $lepych zakoriczeniach,

« bloki podporowe — pod zasuwami i hydrantami przewodéw sieci wodociggowe;j,

« piyty podktadowe — skrzynek zasuw (liniowych) sieciowych oraz zasuw przytaczy wodociggowych.

Bloki_oporowe i podporowe - na tukach, trojnikach, Slepych zakoriczeniach, pod zasuwami i hydrantami -
wykona¢ jako prefabrykaty budowlane wg BN-81/9192- 04 i - 05 lub na mokro z betonu min. kl. (C12/15).
Z uwagi na mozliwo$¢ osiadania gruntu bloki i ptyty nalezy posadowi¢ na bardzo mocno zageszczonym podtozu
(gruncie) wykopu (Js = 95%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

Pivty podktadowe - skrzynek zasuw (liniowych) sieciowych oraz zasuw przytaczy - wykonac jako prefabrykaty
w komplecie wyposazenia zasuw lub wykona¢ na mokro z betonu min. kl. (C12/15).

Montaz ptyt podktadowych wykonaé rdwniez na zageszczonym gruncie (analogicznie j. wyzej).

Bloki oporowe, podporowe i ptyty podktadowe — przed utozeniem w gruncie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
2 — krotne malowanie Dysperbitem — k lub |zolbetem badZ innym Srodkiem zabezpieczajacym przed korozjg
$rodowiska gruntowego (kwasnego).

UWAGA: Bloki oporowe i podporowe - powinny mie¢ obejme z gumowg podkiadkg (nie nalezy dopuscic
do bezposredniego kontaktu Scianki rur i ksztattek PE z powierzchnig betonu).

4. TRASA PRZEBIEGU WEWN ETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZYL ACZY ORAZ Gt EBOKOSC UtOZENIA:

Przebieg trasy projektowanych przewodéw sieci z rur PE — 100, @ 125 x 7,4mm, @ 110 x 6,6 mm,
@ 90 x 54 mm oraz przytaczy wodociggowych PE - 100, @ 50 x 3,0 mm, @ 40 x 24 mm i @ 32 x 2,0mm
z domiarami wzgledem istniejacych obiektéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej, przedstawia ,Projekt
zagospodarowania terenu inwestycji — rys. nr P - 1 ” — wykonany na mapie sytuacyjno— wysokosciowej do
celéw projektowych, skala: 1:500).

Przewody sieci wodociggowej przebiegaja w przez tereny biologicznie czynne (trawniki, zielefce itp.) oraz pod
drogami o placami, przynaleznymi do budynkéw uzytecznosci publicznej (SCR w Czarnieckiej Gorze).

Przewody wodociggowe krzyzuijg sie z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego tj. podziemnymi
kablami energetycznymi, telefonicznymi, przewodami wodociggowymi oraz rurociggami kanalizacji (sanitarne;
i deszczowej) oraz gazowymi — wg rys. profili podtuznych (PR -1 ------ PR-4)

Biorac pod uwage wymagania PN — B — 10725:1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania, gteboko$¢ utozenia przewodu wodociggowego i przytaczy (przy strefie przemarzania gruntu (h ; = 1,2)
wynosi: H min. = 1,6m, mierzac od skrajnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.



Uktad wysokosciowy przebiegu gtéwnych przewoddw wodociggowych przedstawiajg profile podtuzne — rys. nr
(PR -1 - PR-4)

5. SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI SIECI UZBROJENIA TERENU :

Projektowane przewody sieci wodociagowej z przytaczami krzyzujg sie po trasie badz pozostajg w zblizeniu
z projektowanymi i istniejgcymi elementami sieci uzbrojenia terenu tj.

= proj. rurociggami kanalizacji sanitarnej i deszczowej - @ 200 kam, @ 250 PVC, @ 200 PVC

= przewodami sieci wodociggowej — w (@ 100, 80 Zel.) i (@ 50, 40 stal)

= rurociggami sieci cieplnej preizolowanej —2c

= kablami energetycznymi— eN i eNA,

= kablami telefonicznymi - t, tA,

= kablami teletechnicznymi - t (POPC),

Skrzyzowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu z proj. przewodami wodociggowymi przedstawiajg — rys. profili
podtuznych (PR-1 ---- PR- 4) oraz projekt zagospodarowania terenu inwestycji — rys. nr P — 1.

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i UZGODNIENIA ZWI AZANE
Z WYMIANA WEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ:

1. Przed przystapieniem do wykonawstwa rob6t budowlanych nalezy powiadomic¢ o tym zamierzeniu wszystkich
uzytkownikow istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj.

= Swietokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Gorze — (Inwestora)

= PGE - Dystrybucja S.A w konskich — ziemne i napowietrzne linie energetyczne do 1kV i do15kV,

2. Uzgodni¢ zakres i poszczegolne etapy robot zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce: ,Planem organizacji
robot” oraz ,, Harmonogramem robot” przedmiotowej inwestycii.

3. Na podstawie posiadanych materiatéw geodezyjnych (Projekt zagospodarowania terenu inwestycji — zatacznik
graficzny) oraz materiatéw dostepnych w PODG i K w Konskich, dokona¢ analizy istniejacego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego i obiektdw nadziemnych na dzieh rozpoczecia planowanych robot przygotowawczych.

7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE WYMIANY SIECI WODOCIAGOWEJ:

7.1. WYKOPY:

Roboty zimne i montazowe sieci wodociggowej z przytaczami nalezy wykonywac w oparciu 0 wymagania
techniczne:
=  PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.
= PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Wykopy liniowe umozliwiajace posadowienie wodociagu, przytaczy i uzbrojenia, wykona¢ mechanicznie (80%)
i recznie (20%). Wykopy wykonywane z uzyciem sprzetu recznego, gtebione jako waskoprzestrzenne, pionowe,
otwarte — szalowane wypraskami stalowymi na odcinkach, gdzie proj. przewody wodociggowe przebiegajq blisko
stupéw napowietrznych linii elektroenergetycznych (zachowa¢ min. odlegto$¢, co najmniej 1,5m), linii ziemnych
telefonicznych i energetycznych (zachowa¢ min. odlegto$¢, co najmniej 0,5m) oraz blisko budynkéw (zachowaé
min. odlegtos¢, co najmniej 2,0m). Szerokos¢ wykopdw: B = 0,8 — 1,2m, (nie wiecej niz 1,4m).



Wykopy wykonywane z uzyciem sprzetu mechanicznego, gtebione jako waskoprzestrzenne z petng obudowg
rozparta, konstrukcji stupowej np. typu OWS — 5, lub segmentowa, ptytowg typu Standard BOX zgodnie
z projektowang gtebokoscia, nie przekraczajaca h = 3,0m (liczac od rzednej terenu do dna wykopu).

Roboty ziemne (zmechanizowane) wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
i chwytakowymi 0,25m3, 0,40m® w gr. kat. Ill - IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km lub sktadowaniem na odktad w odpowiedniej odlegtosci od wykopu w zaleznosci
od zaistniatych warunkdw.

Przyktadowe parametry techniczne obudowy liniowej wykopu typu OWS - 5, przedstawia ponizsza tabela nr 1.
Tabela nr 1. Parametry techniczne obudowy linowej wykopu typu OWS - 5.

Dlugo $¢€ pola Wysoko $¢ pola Szeroko $¢ pola Grubo $¢€ piyty Wytrzymato s¢é Waga 1 pole / 2 pole
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN/m?] [ka]
4000 4800 1200 120 50 7158 /5979

W przypadku wykonywania robot w miejscach skrzyzowan lub kolizji z elementami sieci uzbrojenia
terenu tzn. na skrzyzowaniach oraz wzdtuz: podziemnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych, ziemnych
kabli telefonicznych, przewodéw sieci wodociggowej, ciepinej — roboty nalezy wykonywaé wytacznie
z uzyciem sprzetu recznego z zachowaniem nalezytej staranno$ci i wymagan obowiazujacych przepiséw
BHP.

7.2. ODWODNIENIE WYKOPOW:

W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych lub nawalanych deszczowych; wykopy bedg odwadniane
metoda ,obniZenia statycznego poziomu zwierciadfa wody gruntowey”.

Zakres przedmiotowego odwodnienia jest uzalezniony od poziomu statycznego wdd gruntowych
zalegajacych w wykopie w czasie wykonywania rob6t ziemnych i moze ulec zmianom w odniesieniu
do w/w danych projektowych.

Odwodnienie wykopow metodg ,obnizania statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe]” bedzie
realizowane poprzez rozmieszczenie w wykopie co 10 — 50m, studni depresyjnych @ 800mm wykonanych
z kregow betonowych. Studnie posadowione na gtebokosci: - 0,50m ponizej rzednej projektowanego dna wykopu
w najnizszych punktach odwadnianego odcinka.

Woda gruntowa bedzie grawitacje sptywa¢ do studni odwadniajgcych, z ktérych po zgromadzeniu bedzie
odpompowywana pompami zatapialnymi typu FZB.1.02 przeznaczonymi do pompowania wody zanieczyszczonej
(zawartos¢ piasku do 100mg/dms).

Za posrednictwem weza gumowanego, utozonego na powierzchni terenu woda z wykopu bedzie odprowadzana
do pobliskiej istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Parametry pompy odwadniajacej typu FZA.1.02 przedstawiajq sie nastepujaco:

- wydajno$¢ Q = 24m3/h,

- wysoko$¢ podnoszenia: H = 10,2m (przy Q = 24mdh) wg charakterystyki DTR,

- moc silnika: N s = 2,2KW, 400V,

Alternatywnie, odwodnienie wykopow realizowane za pomoca ,filtréw szpilkowych”.

7.3. POSADOWIENIE, UKLADANIE | MONTA Z PRZEWODOW:

Przed przystapieniem do posadowienia przewodéw wodociggowych w wykopie, nalezy dokona¢ sprawdzenia
zgodno$ci wykonania rob6t zasadniczych i towarzyszacych w zakresie:



»  zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem komunikacyjnym (wzdtuz wykopu),
*  obudowy wykopéw,

» kata nachylenia skarp,

»  zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen badz instalacji podziemnych,

o zej$¢ komunikacyjnych do wykopéw,

*  poprawnosci przygotowania podfoza,

»  gtebokosci wykopdw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przewody sieci i przytaczy wodociggowych nalezy uktada¢ na dnie suchego wykopu zabezpieczonego obudowg
rozpartg lub petng. Podtoze powinno by¢ z piasku (luznego) lub zwiro — piasku o czastkach nie wiekszych niz
d. = 20mm; oczyszczone z korzeni, gnijagcych czesci roslinnych, kamieni o ostrych krawedziach i innych
tamanych materiatow.

Migzszo$¢ warstwy podtoza piaszczystego lub zwiro — piasku (niezmrozonego) powinna wynosi¢, co najmniej
10cm, w celu ochronny izolacji zewnetrznej rur przed uszkodzeniami mechanicznymi wywotanymi parciem gruntu
oraz nie powodowac zagrozenia korozyjnego.

W przypadku uktadania przewodéw wodociggowych PE - 100, SDR 17 w gruncie skalistym lub zawierajacym
kamienie pow. 60mm, to grubo$¢ warstwy podsypki nalezy zwiekszy¢ o 5cm, uzyskujgc migzszo$¢ min. 15cm.
Wg badan geotechnicznych w warstwach wykopu wystepuje przewaznie pasiek luzny (zoty lub szary), piasek
pylasty, stanowigcy naturalne podioze (rdzeniowe) i dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu
(zapewniajac jego oparcie na dnie wzdtuz dtugosci na ¥z obwodu).

Zarowno podtoze naturalne lub materiat podsypki nie moze by¢ zmrozony.

W przypadku naruszenia podtoza gruntu rodzimego (piasku) nalezy go zagesci¢ na ,mokro” zraszajac woda,
a nastepnie wyprofilowaé w obrebie kata 909 w stosunku do dna wykopu.

Podtoze na odcinkach przed ztgczami rur powinno by¢ wzmocnione — po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka przewodu wodociggowego.

UWAGA:
»  Rury PE - 100 - nalezy uktadac i montowa¢ w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosci B =0,8 - 1,2m

(nie przekraczajacych 1,4m). Warunki posadowienia przewodow, powinny spetniac wymagania "Instrukcji
montazowej rur z tworzyw sztucznych — PE" producenta.

= Rur PE - 100 nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami reagujacymi
ze struktura rur, co moze spowodowac ich trwate uszkodzenie.

= Rur PE - 100 w zadnym przypadku nie nalezy uktada¢ na fawach betonowych ani zalewac¢ betonem.

= Podsypka powinna by¢ wyréwnywana zgodnie z kierunkiem spadku rurociggu(bez zageszczania).

= Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu ziamistego (piasek, zwir) 0 max 15% pozostatosci na sicie
0,75mm i grubo$ci min. 10cm. W przypadku gruntéw skalistych i zawierajgcych kamienie pow. 60mm — min.
15¢m.

7.4. PROBA SZCZELNO SCI:

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci (ciSnieniowo —
hydrauliczng). Szczegotowe wymagania odnosnie szczelnosci przewodu wodociggowego, zawarte sg w normie
PN - B - 10725:1997. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz Instrukcji montazowej
producenta. W ogblnym ujeciu, probe przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej, o gr. 30cm,
przykrywajgcej i zabezpieczajgcej przewdd przed poruszaniem sie w trakcie proby szczelnosci. Miejsca potaczen
rur PE — 100 4. (zgrzewy pofaczen, potaczenia roztaczne, tukow, tréjnikow, zaslepek, zamontowanej armatury
regulacyjnej, p. pozarowej) powinny zosta¢ odkryte, aby fatwiej byto wykry¢ nieszczelnosci.

W czasie proby szczelno$ci wodociag nalezy napemni¢ wodg z istniejacego systemu zaopatrzenia
w wode oraz odpowietrzyé za pomoca urzadzen odpowietrzajgcych (recznych lub automatycznych),
rozmieszczonych na danym odcinku pomiarowym.



W prébie cisnieniowej nalezy zastosowaé cisnienie prébne wyzsze o 50%, od ci$nienia roboczego
wodociagu (wedtug warunku p, = 1,5 pr. —t. p, = 1,5 x 0,6 MPa = 0,9 MPa.).
Czas proby cisnieniowej powinien wynosi¢ min. 30 min, w ktérym to badane ci$nienie wody w wodociagu nie
moze spas¢ ponizej cisnienia préby (p p).
Z uwagi na nieznaczng dtugos$¢ catkowitg przewodow sieci wodociggowej Lc = 744,05 m (L. < 800m) prébie
szczelnosci nalezy poddac poszczegédlne odcinki — ustalone z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym.
Do proby szczelnoSci nalezy uzy¢ przyrzadoéw pomiarowych posiadajacych aktualne badania legalizacyjne.

7.5. ZASYP WYKOPOW:

Zasyp wykopow, niezaleznie od gtebokosci posadowienia, zaréwno w ptaszczyznie poziomej przewodu

i 30cm nad nim, nalezy wykona¢ recznie, uzywajac do obsybki (piasku) pochodzacego z odktadu gruntu
rodzimego lub dostarczonego z zewnatrz. Materiat obsypki powinien spetnia¢ takie same parametry jak podsypki.
W obsypce znajdujacej sie bezposrednio wokdt rury wielkos¢ frakcji kamienni nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz d, < 6ecm. Warstwe obsypki nalezy zagesci¢ za
pomocg recznych lub mechanicznych ubijakéw pracujacych po obu stronach wykopu, uzyskujac stopien
zageszczenia min. (Js = 97 - 100%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA, co pozwoli na przenoszenie przez
rure naciskow z gory (warstwy naziomu) i zapobiegnie wystepowaniu niebezpiecznych obcigzen miejscowych.
Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku z préby szczelnosci, o ktérej mowa w (pkt.7.4)., ziacza
rur nalezy zostawi¢ odkryte.
Po probie, dotki nalezy niezwtocznie zasypac piaskiem oraz dobrze zagesci¢ min. (Js = 90%).
Pozostatg czeS¢ wykopdw nalezy wypetni¢ warstwa zasypki (naziomu), stanowigcg grunt rodzimy, przy czym
wielko$¢ czastek gruntu rodzimego nie powinna przekracza¢ d, < 300mm.
Zasyp nalezy zageszcza¢ warstwowo, od 10 - 30cm z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wilgotnosé
zageszczanego gruntu powinna wynosi¢, co najmniej 90%.
W celu unikniecia osiadania gruntu przy prowadzeniu robét:

= wwykopach liniowych w pasie drogowym (odlegto$¢ od krawedzi jedni: 1,0 — 5,0m)

= wwykopach liniowych pod nawierzchnig drég o nawierzchni asfaltowej lub szutrowe,

= w wykopach punktowych przy przejsciach rur ochronnych pod drogami o nawierzchni asfaltowe;j
zasypke nalezy bezwarunkowo zagesci¢ do (J s = 100%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

UWAGA: Przed zasypaniem wykopoéw z przewodami wodocigqu i przytaczy nalezy je przykryé tasma
ostrzeqawczg koloru niebieskieqo z wkfadka metalowg zgodnie z wymaganiami PN — 92/B — 01706. zm. Az1:
1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

7.6. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA:

Ptukanie gotowego do eksploatacji wodociagu nalezy przeprowadzi¢ z istniejacej starej wewn. sieci
wodociggowe;.
Dezynfekcje wykona¢ przy uzyciu wodnego roztworu handlowego podchlorynu sodu (Na OCI x 5H,0), stosujac
dawke dezynfekcyjng o stezeniu: 30 mg Cly/ dm? wodly.
Niezbedna ilo$¢ podchlorynu sodu wyniesie:
- V PE wodociagu PEfi12s = 4,77 m3
- 145000 mg/dm? — stezenie czynnego chloru w 1 dm? podchlorynu sodu (NaOCl x 5H,0)
- 30 mg Clo/dm? — wymagane stezenie dezynfekujace chloru w 1 dm3 wody wodociggowe;

_ 30mgCl,/dm®
145000 mg/dm®
D max — D Cl X Z V wodociagu = 2,06 X 10_4 CIZ X 4,77 m3 = 1,0 dm3

= 2,06 x 10+ Cl,

Cl



D max. =1,0 dm3

Niezbedna ilos¢ zatezonego handlowo podchlorynu sodu o zawartosci Clo = 14,5%, przeznaczonego
do dezynfekciji przewoddw sieci wodociggowej wynosi: D max. = 1,0 dm?.

Wprowadzony do przewodéw podchloryn sodu w ilosci 0,25 dm?, nalezy pozostawi¢ na okres 48 h. Roztwor
dezynfekcyjny nalezy usuna¢ z wodociggu wykorzystujac cisnienie wody z sieci. Roztwér winien by¢ przetioczony
do zbiornika taboru asenizacyjnego i w nim zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH), na 1kg
chloru pozostatego. Alternatywnie dechloracie wody mozna dokona¢ poprzez zastosowanie tiosiarczanu
sodowego w ilosci 3,5 g/1 gCl, zapewniajacego uzyskanie stezenia chloru pozostatego w ilosci 1mg Cl/dm3
wody.

Wodociag ptuka¢ wodg z sieci wodociagowej poprzez hydranty p. pozarowe (HP - 1 ----- HP - 5) rozmieszczone
na dtugo$ci przewoddw sieci z rur PE @ 125mm.

Podchloryn sodu (NaOCI x 5H,0) lub inny zamiennik o tym samym dziataniu dezynfekcyjnym; powinny posiada¢
aktualne atesty ,PZH i karty charakterystyki substancji chemicznych’.

Sie¢ wodociggowa mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego
zgodnie z przepisami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2015, poz. 1989).

7.7. OZNAKOWANIE:

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami i uzbrojeniem podlega oznakowaniu w zakresie:
- przebiegu trasy przewoddw,

- lokalizacji zasuw sieciowych i przytaczy wodociggowych,

- lokalizacji hydrantow p. pozarowych,

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700:1986 stosujac nastepujace rodzaje tablic; H, Z, D. Tablice nalezy
umieszcza¢ na betonowych stupkach o wymiarach: 118 x 15 x 15 cm (lub innych réwnowaznych) wystajacych
min. 30cm p.p.t. projektowanego lub na ogrodzeniach (za zgodaq wiasciciela). Nie umieszcza¢ tablic
znacznikowych na starych, drewnianych ptotach, drzewach, stupach energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
mocowac drutem.
Tablice umieszcza¢ w miejscach dobrze widocznych (nie zakrzaczonych, zacienionych itp.). W szczeg6inosci
dotyczy do oznaczen hydrantéw.
Stupki betonowe nalezy umieszcza¢ na zatamaniach trasy wodociggowej ( kat pow. 909) oraz, na odcinkach
prostych. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociagiem ($rodek dziatki rolnej) nalezy na
stupku umiesci¢ tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zatamania rurociggu. Na kazdym stupku betonowym
nalezy umiescic¢ trwale informacje o rodzaju wbudowanych rur i ich $rednicy np. PE @ 125mm. Gtowki stupkow
betonowych na wysokosci 15 — 20cm nalezy pomalowaé farbg nawierzchniowa do betonu w kolorze niebieskim.
Przebieg trasy rurociagu nalezy oznakowaC tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg z napisem

LUWAGA WODOCIAG” utozong nad rurociggiem na wysokosci 30cm (nad obsypka). Tasma z wkiadkg metalowq
ma umozliwi¢ lokalizacje przewodu wodociggowego przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad wszelkim
oznakowaniem i ich konserwacjq nalezg do obowigzku zarzadzajacego siecig wodociggowa.
llos¢ tablic orientacyjnych dla poszczegdlnych elementow uzbrojenia sieci wodociggowej wynosi:

= zasuwa sieciowa: - 6 szt.

= zasuwy hydrantéw p. pozarowych (nadziemnych): ---- 5 szt.

= zasuwy przytaczy wodociggowych: ---- 13 szt.

Ogdtem: > =24 szt.



7.8. PROWADZENIE ROBOT W REJONIE DRZEW:

Roboty ziemne nie beda prowadzone w bezpoSrednim sasiedztwie istniejacych drzew i krzewow.
W zwigzku z tym, nie zachodzi potrzeba ich konserwatorskiego zabezpieczenia.

7.9. DOKUMENTACJA | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA:

Podczas wykonywania robét zwigzanych z wykonawstwem rob6t proj. sieci wodociagowej z przytaczami
mogq powsta¢ odstepstwa od ,Projektu budowlanego” majgce istotne znaczenie w dla pdzniejszej eksploatacii
sieci. Dlatego tez niezbedne jest sporzadzenie przez Wykonawce ,Dokumentacji powykonawczej” w zakresie
wykonanych odstepstw w toku prowadzonej budowy.

Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona dla robét zanikajacych przed ich zakryciem.

Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, stanowig niezbedne dokumenty do ,Odbioru
koncowego” i prawidtowego rozliczenia ekonomicznego inwestyciji.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZMIAN WYKONAWCZY CH:

= parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe projektowanej wymiany wewnetrznej sieci
wodociggowej z przytaczami, powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowag i wymogami niniejszej
specyfikacji technicznej.

= dopuszcza sie zastosowanie w realizacji inwestycji innych materiatow od wymienionych w dokumentacii
projektowej o parametrach ,réwnowaznych” tj. nie gorszych od opisanych w/w dokumentacji. W tym celu
nalezy przedstawi¢ do pisemnej akceptacji (zgody Inwestora) wykaz elementdw — materiatéw zamiennych
(podaé typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementéw, zataczy¢ wymagane atesty, aprobaty,
Swiadectwa, karty katalogowe — opisujace parametry wytrzymatos$ciowe, konstrukcyjne, wydajno$ciowe itp.)

= jednostka projektowa zastrzega sobie prawo autorskie dotyczace niniejszego projektu i realizacji
projektowanego zamierzenia budowlanego — zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
zdnia 4.02.1994 r. (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631).

9. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace zwigzane z zamierzeniem budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa, w tym:

= przepisami Prawa budowlanego, rozporzadzen wykonawczych, PN i EN,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zeszyt Nr 9,
Warszawa 2003.

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom. Il. Warszawa
1988.

= Instrukcjami montazu producentéw wyrobéw budowlanych,

= pod nadzorem os6b uprawnionych w branzy sanitarnej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wszelkie materiaty tj. w szczegoInosci - rury, ksztattki, ztaczki, wlazy, wpusty uliczne, uszczelnienia,
kregi betonowe itp. — winny bezwzglednie posiada¢ deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
obrotu handlowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U z 2015, poz. 876) oraz przepisach szczegdlowych
do niniejszej ustawy.

Roboty ziemne i montazowe winny by¢ wykonywane z zachowaniem przepisow Kodeksu pracy,
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow



bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jedn. (Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz przepiséw
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Projektant:

(podpis i pieczec)



